
100% 
higiénia

nem csak 
kézmosásnál

FRENCH TOUCHLESS SENSOR SANITARYWARE 

Az  érintésmentes  
csaptelepek előnyei



ÚJ

PRESTO NOVA®

Designed by PRESTO®

PRESTO NOVA®k kûlsŐ kûlsŐ

PRESTO NOVA®

álló, keverő csaptelep, elektronikus érzékelővel

Biztonságos:   
a legnagyobb vízhőmérséklet 

beállítható egy 
hőmérséklet-korlátozóval

Ref 55391 - Black Chrome NOVA mixer

Víztakarékos: 
a blokkolásgátló rendszer megakadályozza a 
folyamatos vízfolyást, 
beépített átfolyásszabályzó 1,9 vagy 3 l/perc.

Időtálló forma:
karcsú vonalak és 
modern tervezés

Masszív kialakítás:
intenzív használatra tervezve.

Kényelmesen használható:
tökéletes magasság és elhelyezés.

Egyedi kialakítás:
nem csak a felsőrész, hanem a csaptelep 
működése is egyedivé tehető. Érintés 
nélkül beállítható (bátran keresse a 
PRESTO-t)

100%
Kéz
higiénia



Egyszerű karbantartás:  a nem zavaró helyen 
elhelyezett csavarral könnyen nyitható a teteje 
és mindenhez hozzáférhetünk 
(elem, mágnesszelep, érzékelő)

Új, egyedileg beállítható érzékelő:
• javított elérhetőség: gyerekek és mozgásukban  

korlátozottak optimalizált felismerése. Az  
érzékelő  kizárja a környezet zavaró hatásait 
(világítás változásai, neon világítás, visszaverődés 
tükörről, vagy a mosdóról)

•  Egyszerüsített beállítás:   a cella  
automatikusan a „tanulás” üzemmódba kapcsol 
amikor aktiválódik a szerelés során és alkalmazkodik 
a helyi környezethez.

• A legnagyobb higiénia:  érintémentes érzékelés, 
automatikus öblítés hosszan tartó használaton kívüli 
 állapot után, amivel megelőzhető a baktériumok 
elszaporodása az esetlegesen pangó vízben.

• Adatok szolgáltatása: lehetőség van a vízfogyasztásra vonatkozó 
adatok letöltésére a PRESTOCOM app segítségével.

55375
Beépített elem

Egyenes elzáró szelepek

55383
Beépített elem

Egyenes elzáró szelepek
 PRESTOGREEN 1.9l/min

55385
Beépített elem

55377 
Hálózati táplálás

Egyenes elzáró szelepek

Álló, keverő csaptelepek

FEKETE
KRÓM

KRÓM

FEKETE
FELÜLET

RÉZ
SZEGÉLLYEL

55393
Beépített elem
Egyenes elzáró szelepek

55379
Beépített elem
Egyenes elzáró szelepek

55395
Beépített elem
Egyenes elzáró szelepek
PRESTOGREEN 1.9l/min 

55381 
Hálózati táplálás
Egyenes elzáró szelepek

55389
Beépített elem
Egyenes elzáró szelepek

55387
Beépített elem

Egyenes elzáró szelepek

55391
Beépített elem

Egyenes elzáró szelepek

Álló, nem keverő csaptelepek



PRESTO SO’O®

PRESTO SO’O®

álló keverő csaptelep, elektronikus érzékelővel

100%
Kéz
higiénia



56200
álló keverő csaptelep 
króm külső 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

56210
hálózati táppal

56206
álló keverő csaptelep 
matt fekete tető 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

56208
álló keverőcsaptelep 
fehér tető 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

56196
álló keverő csaptelep 
fekete külső 
rózsaszín arany felső 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

56198
hálózati táppal

56220
álló, nem keverő csaptelep 
króm külső 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

56201
álló keverő csaptelep magasítással 
króm külső 
elemes 
egyenes elzáró szelepek 
(elérhető fekete, vagy fehér tetővel is)

56211
hálózati táppal

Higiénia: érintésmentes kézmosást tesz lehetővé
Előnyös: 150 mm kinyúlásával jól illeszkedik a divatos mosdókhoz
Egyedi kialakítás: 

• -króm, vagy matt fekete külső
• -színes és lézer gravírozott tető: króm, fehér, arany
• -további egyediesítés is lehetséges



VOLTA® CSALÁD
álló keverő csaptelep, elektronikus érzékelővel

A karbantartást igényló alkatrészek a 
levehető tető alatt vannak.

Keverő csaptelep oldalsó 
keverőkarral, vagy anélkül

Integrált átfolyás csökkentő: 1,9 i/min, vagy 3l/min 
Elérhető egészségügyi verzióban is: 

8l/min Star perlátor és automatikus öblítés

100%
Kéz
higiénia

VOLTA® CSALÁD



55160
álló szerelésű keverő 
csaptelep 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

55150
hálózati táppal

55060
álló szerelésű 
nem keverő csaptelep, 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

55050
hálózati táppal

55163
álló szerelésű keverő 
csaptelep keverőkar 
nélkül, 
elemes 
egyenes elzáró szelepek

55151
hálózati táppal

55164
automatikus öblítés
Star egészségügyi perlátor
elemes
egyenes elzáró szelepek

55153
hálózati táppal

55162
automatikus öblítés
Star egészségügyi perlátor
elemes
egyenes elzáró szelepek

55152
hálózati táppal

Higiénia: nem kell kézzel megérinteni, automatikusan megáll, ha elvettük a kezünket.

Előnyök:
• vandálbiztos: erős felhasználói igénybevételeknek is ellenáll
• blokkolásgátló rendszere megakadályozza a 30 mp-nél hosszabb idejű vízfolyást
• biztonság: a maximális hőmérséklet korlátozása egy 6 fokozatban állítható korlátozóval
• a karbantartást igényló alkatrészek a levehető tető alatt vannak..
• elemes, vagy hálózati táplálás cserélhető, mivel azonos feszültséget használ



NEO® SENSOR®

PRESTORIZON®

GAMME NEO® SENSOR®

ROBINET MITIGEUR ÉLECTRONIQUE SUR PLAGE

NEO® SENSOR® CSALÁD
Fali szerelésű, nem keverő csaptelep

PRESTORIZON® CSALÁD 
Fali szerelésű, keverő csaptelep

Egyszerűsített beállítás:
Az új érzékelő „tanuló” üzemmóddal. 
Nincsen szükség külső, vagy kézi beállításra.

Víztakarékos:
1,7 l/min átfolyású perlátor

Rögzítés szerelt falra:
(a mágnesszelep a csapon kívül 
van), vagy minden a csap test 
belsejében (elem, mágnesszelep).

Az épülethez leginkább 
illeszkedő megoldást lehet 
választani.

Szappan adagolók
hasonló kialakítással 
elérhetők

100%
Kéz
higiénia



NEO® SENSOR®:
• karcsú forma – külső mágnesszelep, új érzékelő

„tanuló üzemmód”
• flexibilis bekötőcső, visszafolyásgátló, szűrő

57034
álló szerelésű 
nem keverő csaptelep, 
külső elem
PRESTOGREEN

57050 
hálózati táppal
(transzformátorral)

57036
fali szerelésű, 
nem keverő csaptelep, 
külső elem
PRESTOGREEN

57052 
hálózati táppal
(transzformátorral)

52041
fali szerelésű, 
nem keverő csaptelep 
belső elem 
belső mágnesszelep

52038
fali szerelésű keverő csaptelep 
könnyűszerkezetes falhoz, 
külső elem
egyenes elzáró szelep

52037
hálózati táppal

52040
fali szerelésű, 
nem keverő csaptelep 
könnyűszerkezetes falhoz, 
külső elem
egyenes elzáró szelep

52039
hálózati táppal



MODULÁRIS ÉRZÉKELÉS

• Vandábiztos: különlegesen lapos érzékelő, 
• Moduláris: 1 mm-től 200 mm vastag falakhoz
• Kifolyócsövek választéka: a mosdó töltéséhez

• Kifolyócsövek választéka: fali vagy álló szereléshez, rövid vagy hosszú
nincsen pangó víz,

• Széles választék:  előszerelt egységek

MODULÁRIS ÉRZÉKELÉS
Válaszfalakhoz / szervizfolyosóhoz

100%
Kéz
higiénia



MODULÁRIS ÉRZÉKELÉS VÁLASZFALHOZ
• Biztonságos higiénia: érintésmentes érzékeléssel
• Sokféle rögzítési lehetőség: az épületnek megfelelően
• Kifolyócsövek választéka: minden mosdót megtöltünk

CSAK ÉRZÉKELÉS 
Különösen lapos kialaktás

Előszerelt egység 
hosszú kifolyócső
különösen lapos kialaíktás

52460 
1 - 10 mm vastag falakhoz
hátulról szerelhető

52461 
10 - 50 mm vastag falakhoz
hátulról szerelhető

52462 
50 - 200 mm vastag falakhoz
hátulról szerelhető

52400 
50 - 200 mm vastag falakhoz
előlről  szerelhető

52470 
10 - 50 mm vastag falakhoz

52469 
1 - 10 mm vastag falakhoz

52471 
50 - 200 mm vastag falakhoz



Optimális higiénia
Az érzékelős öblítőszeleppel 
automatikus és érintésmentes az 
öblítés

Tartósság és költségek
Nagyon kevés alkatrész van folytonos kapcsolatban a vízzel, így kevés vízkő keletkezik. Csökken  
a meghibásodás veszélye. A szerelési költségek magasabbak lehetnek mint egy tartály esetén, 
azonban az öbltőszelep egyértelműen csökkenti a fenntartás költségeit.

Rugalmasság
Az intelligens érzékelő gyári beálltásai 
a PRESTOCOM appal módosíthatók.

Könnyű karbantartás: 
*Részei szemből hozzáférhetők
*integrált elzáró szelep

PRESTO 7000 XL N
SÜLLYESZTETT ÖBLÍTŐ SZELEP 
ÉRZÉKELŐVEL

PRESTO 7000 XL N 
ÖBLÍTŐ SZELEP

100%
Kéz
higiénia



Intenzív használat mellett is hatékony 
A hagyományos toalettel ellentétben, mely gravitációsan öblít, az öblítőszelep a vízrendszer nyomását használja. 
Az öblítés hatékonyabb, mindíg rendelkezésre áll, nem kell várni a tartály megtelésére. Az öblítőszeleppel sikeres 
az öblítés. Tökéletes alkotóeleme a fokozott használatnak kitett épületek toalettjeinek. (stadionok, sport központok)

Idő megtakarítás
Könnyen szerelhető, mióta előszerelve szállítjuk. 
Könnyen javítható az integrált elzárószelep miatt, 
és a belső elemei könnyen hozzáférhetők

PRESTO 7200 XL N 
55434 
Süllyesztett öblítőszelep
Rozsdamentes előlap
Belső elem

PRESTO 7100 XL N 
55432
Hálózati táppal

PRESTO 7300 XL N 
55436 
Süllyesztett öblítőszelep
Rozsdamentes előlap
Hálózati táppal

Könnyű használat
*Kettős öblítés lehetősége: kétszeres vízmennyiséggel való 

öblítés (a felhasználó jelenlétének időtartamától függ)

* A nyomógombbal aktiválható az öblítés 
áramkimaradás, vagy a napi takarítás idején.

*  A tökéletes öblítés komfortot és lelki békét 
nyújt a felhasználónak

Kézben tartott  vízfelhasználás 
1 l/s beépített átfolyásszabályzó 1 és 4 bar között. 
'S' blokkolásgátló megakadályozza a tartós vízfolyást



SENSAO® CSALÁD 
FALON KÍVÜLI VIZELDE ÖBLÍTŐK

GAMME NEO® SENSOR®S    ENSAO® LINE
Falon kívüli vizelde öblítők

100%
Kéz
higiénia



SENSAO® 8400 N 
55370
falon kívüli, érzékelős 
öblítőszelep 
egyenes kialakítás, 
belső elemmel

55371
sarok kialakítás

55372
bekötőcső

Gyors és egyszerű karbantartás: 
Csak egy csavart kell kivenni,  szétnyitni a 
burkolat két felét és hozzá lehet férni a belső 
részekhez, a szelep leszerelése nélkül.

Az öblítő  szelep jobb oldalán helyezkedik el az 
elzáró csap, amivel a karbantartás során a szelep 
kizárható a hálózatból

A higiénia magasabb szintje: 
A kéz érintése nélküli automatikus 
érzékeléssel megelőzzük a 
bakteriális fertőződést. A 
beállítható rendszeres öblítéssel 
elkerüljük a kellemetlen szagokat 
és csökkentjük a kerámia és a 
lefolyó eldugulását.

Forma :
kompakt és diszkrét, kicsi 
méreteivel jól illeszkedik 
környezetébe.

Víztakarékosság:
1 és 5 bar közti víznyomásra 
optimalizált átfolyás

Könnyen szerelhető:
A szerelés rendkívül gyors és könnyű a 
clip-on rendszer és az öbltőszelep 
kialakítása miatt.

Adaptálható és kompatibilis:
A piacon kapható  legtöbb vizeldéhez 
illeszthető, akár sarok-, akár egyenes 
szelepre lenne szükség. Kompatibilis a többi 
PRESTO falon kívüli vizelde öblítővel.



SENSAO® család 
süllyesztett vizelde öblítő 
szelep

SENSAO® CSALÁD
süllyesztett vizelde öblítő szelep

100%
Kéz
higiénia



SENSAO® 8500 N 
55438 
Süllyesztett öblítő szelep
érzékelővel és kézi működtetővel
304L rozdamentes előlap
belső elem

SENSAO®  8600 N
55440
hálózati táppal

SENSAO®  8300 N
55442 
Süllyesztett öblítő szelep
rozsdamentes előlap
belső elem

SENSAO®  8100 N
55444
hálózati táppal

Rugalmasság:
Az öblítő program előzetes gyári 
beállításait a PRESTO eszközzel 
tovább lehet finomítani (kérjük, keresse 
fel a PRESTO-t a továbbiakért)

A higiénia magasabb szintje: 
A kéz érintése nélküli 
automatikus érzékeléssel 
megelőzzük a bakteriális 
fertőződést. A beállítható 
rendszeres öblítéssel 
elkerüljük a kellemetlen 
szagokat és csökkentjük a 
kerámia és a lefolyó 
eldugulását. 

Megjelenés:
kompakt és diszkrét, kicsi 
méreteivel jól illeszkedik 
környezetébe.

Vandálbiztos:: 
kompakt, kicsi és 
vandálbiztos
304L rozsdamentes 
lemez

Víztakarékos: 
1 és 5 bar közti 
víznyomásra optimalizált 
átfolyás

Gyors szerelés és könnyű 
karbantartás:
Gyorsan szerelhető, 
használatra kész termék.
Szemből hozzáférhető és a 
beépített elzáró szelep 
megkönnyíti a karbantartást. 
Nincsen szükség az öblítő 
szelep leszerelésére.



MODULÁRIS 
ÉRZÉKELÉS

MODULÁRIS ÉRZÉKELŐ 
készlet sorvizeldékhez

elektronikai egység

max 8 m távolság

hidraulikai egységinfravörös sugár 

tükör

100%
Kéz
higiénia



EXTRA LAPOS 
MODULÁRIS ÉRZÉKELŐ
52463 
1 - 10 mm vastag szerkezethez
52464 
10 - 50 mm vastagságú szerkezethez
52465 
50 - 200 mm vastagságú szerkezethez

ÁLMENNYEZETI ÉRZÉKELŐK
52453 
szűk területi érzékelő -  1 vizeldéhez
52454 
széles területi érzékelő - 4 - 6 vizeldéhez

KOMPLETT EGYSÉG VIZELDE SORHOZ
52914
230 V AC / 12 V DC biztonsági transzformátorral
Minden vizelde típushoz
Az öblÍtés időtartama beállítható 1 - 10 s közé

MODULÁRIS ÉRZÉKELŐ
52401 
1 - 200 mm vastagságú szerkezethez

érzékelési terület
- mennyezet magassága 5, érzékelési terület 10,8 m
- mennyezet magassága 2,4 m, érzékelési terület is megfeleződik

elzáró szelep mágnesszelep

Radar

DIN sínre szerelhető transzformátor

Széles területen 
érzékelő modell 
4 - 6 vizeldéhez



TOVÁBBI 
KIEGÉSZÍTŐK

MEGJELENÉS ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁG: 
A PRESTO új kézszárítói minden környezethez jól illeszkednek
E-DRY: szemből használható
H-DRY: az első vízszintes felületre szerelhető kézszárító, minden mosdóhoz
C-DRY: kompakt, fali szerelésű

ENERGIATAKARÉKOSSÁG: 
Ezekben az új típusú kézszárítókban új generációs motor van, 
amely  gyors és alacsony energiafogyasztású kézszárítást tesz 
lehetővé. Forró és hideg levegő is választható

E-DRY

H-DRY

C-DRY

BIZTONSÁG:
A kézszárítók rendelkeznek minden biztonsági felszereléssel, melyek 
megakadályozzák a túlhevülést és optimalizálják a levegő hőmérsékletét

100%
Kéz
higiénia



E-DRY
60362
Automatikus és higiénikus 
Kerámia absorbens 
Mozgáskorlátozottak számára is 
könnyen használható
Hálózati táplálás

H-DRY
60361
Automatikus, pultra szerelt
Hálózati táp és motor a 
mosdó alatt

SZAPPANADAGOLÓ
52043
Álló szerelésű
1 l edénnyel
Hálózati táppal

SZAPPANADAGOLÓ
70630
930 ml adagoló
Ellenőrző ablakkal és vandálbiztos kulcscsal
Belső elemmel

SZAPPANADAGOLÓ
52042
Fali szerelésű
Hálózati táppal

S-DRY
70637
Automatikus
Csendes
(zajszint: 52 - 58 dB)
Hálózati táppal

C-DRY
60364
Automatikus és kompakt
Rozsdamentes külsővel
Hálózati táppal

60365
Fehér külső



MELLÉKLET
A www.prestodataschare.com oldalról minden műszaki adat letölthető
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PRESTO NOVA®

Álló, keverő csaptelep
55375, 55383, 55385, 55377, 
55391, 55387

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 1.9 l/min - 3 l/min
• Ø 3/8"
• Hómérséklet korlátozó
• CE

PRESTO SO’O® 

Álló, keverő csaptelep

56200, 56206, 56208, 56196

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 3 l/min
• Ø 3/8"
• Hómérséklet korlátozó
• CE

PRESTO SO’O® 

Álló, nem keverő csaptelep

56220

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 3 l/min
• Ø 3/8"
• 75°C
• CE

PRESTO SO’O® 

Álló, keverő csaptelep

56210, 56198

• 230 V AC / 7 VDC IP65
• 3 l/min
•
• Hómérséklet korlátozó
• CE

Álló, keverő csaptelep 
magasítóval

56211

• 230 V AC / 7 VDC IP65
• 3 l/min
•
• Hómérséklet korlátozó
• CE

PRESTO NOVA® 

Álló, nem keverő 
csaptelep
55379, 55395, 55381, 55393, 
55389

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 1.9 l/min - 3 l/min
• Ø 3/8"
• 75°C
• CE

Álló, keverő csaptelep 
magasítóval

56201

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 3 l/min
• Ø 3/8"
• Hómérséklet korlátozó
• CE

100%
Kéz
higiénia
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PRESTO VOLTA® 
Álló, keverő csaptelep

55160, 55162

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 3 l/min - 8 l/min
• Ø 3/8"
• Hómérséklet korlátozó
• CE

PRESTO VOLTA® 
Álló, keverő csaptelep, 
keverőkar nélkül

55163, 55164

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 
• 
• 75°C
• CE

PRESTO VOLTA® 
Álló, nem keverő csaptelep

55060

• Beépített  6V CRP2 lithium elem
• 
• 
• 75°C
• CE

PRESTO VOLTA® 
Álló, nem keverő csaptelep

55050

• 230 V AC / 7 VDC IP65
• 3 l/min
• 
• 75°C
• CE

PRESTO VOLTA® 
Álló, keverő csaptelep

55150, 55152

• 230 V AC / 7 VDC IP65
• 3 l/min - 8 l/min 
• 
• Hómérséklet korlátozó
• CE

PRESTO VOLTA® 
Álló, keverő csaptelep, 
keverőkar nélkül

55151, 55153

• 
• 
• 
• 75°C
• CE
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PRESTORIZON® 
Fali nem keverő csaptelep

52041

• Beépített 9 V lítium elem
• 3 l/min
• Ø 1/2"
• 24 óránként automata öblítés 

• CE

PRESTORIZON® 
Fali keverő csaptelep

52038

• 9V lítium elem külső tartóban
• 3 l/min
• Ø 1/2"
• 24 óránként automata öblítés 

• CE

PRESTORIZON® 
Fali nem keverő csaptelep

52040

• 9V lítium elem külső tartóban
• 3 l/min
• Ø 1/2"
• 24 óránként automata öblítés 

• CE

PRESTORIZON® 
Fali keverő csaptelep

52037

• 230 V AC / 9V DC
• 3 l/min
• Ø 1/2"
• 24 óránként automata öblítés 

• CE

PRESTORIZON® 
Fali nem keverő csaptelep

52039

• 230 V AC / 9V DC
• 3 l/min
• Ø 1/2"
• 24 óránként automata öblítés 

• CE

A www.prestodataschare.com oldalról minden műszaki adat letölthető

100% 
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higiénia 
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P max : 3,6W
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PRESTO NEO SENSOR® 
Fali nem keverő csaptelep

57036

• Tartozék 6V CRP2 elem
• 1.9 l/min
• Ø 1/2"
• CE

PRESTO NEO SENSOR® 
Álló szerelésű 
nem keverő csaptelep
57034

• Tartozék 6V CRP2 elem
• 1.9 l/min
• Ø 1/2"
• CE

Moduláris érzékelő
57060, 52461, 52462, 52400

• 230 V AC / 7V DC IP65
• 1.9 l/min
• Ø 1/2"
• CE

Moduláris érzékelős 
komplett egység 
52469, 52470, 52471

• 10 l/min
• Ø 1/2"
• Állítható: 1-30 sec
• CE

PRESTO 7100 XL N 
PRESTO 7200 XL N
55432, 55434 

• Hálózati vagy elemes
• 6-9 litres
• G 3/4"
• 6-9 sec

PRESTO 7300 XL N
55436 

• Hálózati táp
• 6-9 litres
• G 3/4"
• 6-9 sec

PRESTO NEO SENSOR® 
Fali nem keverő csaptelep

57052

• 230 V AC / 7V DC IP65
• 1.9 l/min
• Ø 1/2"
• CE

PRESTO NEO SENSOR® 
Álló szerelésű 
nem keverő csaptelep
57050

• 230 V AC / 7V DC IP65
• 1.9 l/min
• Ø 1/2"
• CE
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SENSAO® 8400 N 
Egyenes csatlakozóval

55370

• Tartozék belső elem
• 6 l/min
• átfolyásszabályozóval
• 8 sec

SENSAO® 8400 N 
Sarok csatlakozóval

55371

• Tartozék belső elem
• 6 l/min
• átfolyásszabályozóval
• 8 sec

Öblítőcső
55372

SENSAO® 8300 N
SENSAO® 8100 N
55442, 55444

• Elemes vagy hálózati
• 8 l/min (átfolyásszabályozóval)
• 20 l/min (szabályozó nélkül)
• G 1/2"
• 6 sec

ÉRZÉKELŐ 
ÁLMENNYEZETHEZ 
52453, 52454

• 25 l/min - 104 l/min
• G 1/2" - G 3/4"
• 7 sec
• Transzformátor

EXTRA LAPOS 
MODULÁRIS ÉRZÉKELÉS 
52463, 52464, 52465

• 10 l/min
• G 3/4"
• 7 sec
• Programozható

MODULÁRIS
ÉRZÉKELÉS
52401

• 10 l/min
• G 3/4"
• 7 sec
• Programozható

KOMPLETT SORVIZELDE 
EGYSÉG

52914

• 104 l/min
• G 3/4"
• 7 sec
• Transzformátor

SENSAO 8500® N 
SENSAO 8600® N
55438, 55440

• Elemes vagy hálózati
• 8 l/min (átfolyásszabályozóval)
• 20 l/min (szabályozó nélkül)
• G 1/2"
• 6 sec

A www.prestodataschare.com oldalról minden műszaki adat letölthető

100%
Kéz
higiénia
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E-DRY kézszárító
60362

• 1600 W
• Légsebesség: 75 - 95 m/sec
• Zaj: 69.9 - 72.8 dB 

C-DRY kézszárító 
60361, 60365

• 1000 W
• Légsebesség: 95 - 115 m/sec
• Zaj: 69 - 76.6 dB 

Szappanadagoló
52043

• 220 / 9 V transzformátor
• 1 l tartály

Szappanadagoló
70630

• 950 ml tartály
• Ellenörző ablak
• Vandálbiztos kulcs
• 1.5V tartozék elem

542091434 R.C.S. Nanterre - Credits: © FXQuadro - iStock, 
© contrastwerkstatt, © aooss (serdar akbulut), © SolisImages, 

© Roman Sigaev - Fotolia - Édition Avril 2020 - Code Z559.7

H-DRY kézszárító
60361

• 1000 W
• Légsebesség: 84 - 101 m/sec
• Zaj: 68.5 - 70.5 dB 

S-DRY kézszárító
70637

• 1800 W
• Légsebesség: 20.5 m/sec
• Zaj: 52 - 58 dB 
• ABS burkolat

Szappanadagoló
52042

• Szerelt falhoz
• 220 / 9 V transzformátor
• 1 l tartály 



A az érintésmentes csaptelepeinek 40. 
évfordulóját ünnepli. A víztakarékosság üttörőjeként 
PRESTO ezeket a higiénia iránti igényességgel 
kombinálta olyan felhasználási helyeken, ahol a 
vízcsapokat és egyéb szaniter tárgyakat is használunk. 
Az érzékelős csaptelep családok használatával 
lehetővé vált, hogy az ajánlások és protokollok szigorú 
betartása mellett sem folyik fölöslegesen a víz a 
szappanozás és a kézszárítás alatt. Az intézményi, 
vagy a nyilvános helyek kihívást jelentő környezetének 
(megvilágítás ingadozása, visszaverődő fény, intenzív 
használat...) jól megfelelő PRESTO megoldások 
megakadályozzák a fölösleges vízfolyást, vagy a 
csaptelep kikapcsolódását, mivel az mindig az 
alapállapotában működik. Az egyszerű szerelhetőség 
és karbantartás továbbra is a PRESTO komoly előnyei 
maradnak.

of touchless 

sensor taps

years

LES ROBINETS PRESTO S.A.
7, RUE RACINE 
92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 46 12 34 56 | Fax : +33 (0)1 40 92 00 12
Email : adv.export@presto.fr
www.presto.fr | www.presto-group.com | www.prestobim.com

GYUR'MA  Kft
2045 Törökbálint, TT Ipartelep 
Tel. : +36 1 371 3000, +36 20 381 3000  
Email : posta@gyurma.hu
www.gyurma.hu




