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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

CIKKSZAM IDRA- 01210 - Csaptelep hideg vagy el6kevevert vizhez, keramia betéttel
- Wash basin single lever tap w/ceramic disks
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ADATOK / DETAILS
Megengedett nyomas / Operating pressure | Min 1 max 5 [bar]
Uzemi nyomas / Recommended pressure | 2 - 4 [bar]
Uzemi h6mérséklet / Water temperature | 5 - 65 °C
Atfolyasi mennyiség szabalyozasa | Hideg vagy elékevert vizhez, keramia betétes 2 allasi ECO-STOP
/ Water flow stop device | nyitasu szerkezet
cartridge w/ceramic disks and ECO-STOP opening with 2
positions
Atfolyas / Flow rate | 6 I/min (mennyiség korlatozéval, w/flow limiter)
Fellleti bevonat/ Coating | Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust painting
Egyéb valtozatok / Other versions
01210/PT Termosztatikus el6keverével (09028-12)
With thermostatic pre-mixer art. 09028-12

GYUR’MA Kft

2045 Torokbalint, TT Ipartelep  Tel: (1) 371-3000, (20) 381-3000, Fax: (1) 371-3009

www.gyurma.hu



MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS
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CIKKSZAM

IDRA-

01250

- Infravezérléses csaptelep hideg vagy elékevert vizhez
- Infrared sensor operated tap
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ADATOK / DETAILS

Elektromos megtéplalds / Power supply | Litium elem: CRP2 - 6V (tartozék)

Lithium battery CRP2 - 6V (included).

Elem életciklus / Battery life cycles | 220.000 hasznalat

220.000 cycles

Mikédtetés / Activation Infra-voros szenzorral

Infra-red sensor

Uzemi nyomdas / Operating pressure | Min 1 max 8 [bar]

Uzemi hémérséklet / Water inlet temperature | 5 -65[°C]

Feliileti bevonat / Coating | Szinterezett epoxy bevonat

Epoxidic dust painting

Atfolyas / Flow rate | 6 I/min (mennyiség korlatozoval, /flow limiter)

Automatikus oblités / Self - opening

24 6ranként
Every 24 hours

Direkt zavaras elleni védelem / Vandal proof safety | 60 mp utdni automatikus zards

Self-closing after 60 seconds

Elem lemeriilés ellen6rzése / Low battery safety

Alacsony fesziiltség esetén LED jelzés, lemerilés esetében zaras.

Low battery led indicator: in case of exhausted battery the tap is
kept closed
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MUSZAKI ADATOK / TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

- Keramia betétes fali csaptelep hideg vagy el6kevert vizhez

CIKKSZAM * IDRA- 01220 - Wall-mounted single lever tap w/ceramic disks
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ADATOK / DETAILS
Megengedett nyomas / Operating pressure | Min 1 max 5 [bar]
Uzemi nyomas/ Recommended pressure | 2 -4 [bar]
Uzemi hé6mérséklet / Water temperature | 5 -65 °C

Atfolyasi mennyiség szabdlyozésa
/ Water flow stop device

Hideg vagy elékevert vizhez, keramia betétes 2 allasi ECO-STOP
nyitasu szerkezet

cartridge w/ceramic disks and ECO-STOP opening with 2
positions

Atfolyas / Flow rate

6 I/min (mennyiség korlatozéval, w/flow limiter)

Feliuleti bevonat / Coating

Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust painting
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

CIKKSZAM

IDRA- - Keramia betétes kever6 csaptelep fali kidllashoz
01221 - Wall mounted single lever mixer w/ceramic disks cartridge

min 134 — max 166
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ADATOK / DETAILS /
Megengedett nyomas / Operating pressure | Min 1 max 5 [bar]
Uzemi nyomas/ Recommended pressure | 2 -4 [bar]
Uzemi hémérsékle / Water temperature | 5 -65 °C

Atfolyasi mennyiség szabalyozasa /
Water flow stop device

Keramia keverébetétes 2 allasu ECO-STOP nyitasu szerkezet,
hémérséklet korlatozé gydirdvel.

Cartridge with ceramic disks, ECO-STOP opening w/2 positions
and maximum temperature control device (ring).

Atfolyas / Flow rate

6 I/min (mennyiség korlatozéval, w/flow limiter)

Fellleti bevonat / Coating

Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust painting

GYUR’MA Kft

2045 Torokbalint, TT Ipartelep  Tel: (1) 371-3000, (20) 381-3000, Fax: (1) 371-3009 www.gyurma.hu




MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

- Washbasin in white Vitreous China
(plugs not included) With overflow

CIKKSZAM IDRA— 10392 ‘ | - Fehér porcelan gyermekmosdé, tulfolyéval
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Tukor / Mirror

15560

| Dekordlt 45 cm atmérGji gyermek siktikor
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

P - Fehér porcelan mosdo
CIKKSZAM ' IDRA- 103 9 5 - Wash trough in Vitreous China white

10395/1
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900 (art. 10395/1)
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

A N - Fehér "Miranit" gyermekmosdé tulfolyd nélkil
CIKKSZAM  IDRA 10492 (Lefolyészelep nem tartozék)

- Washbasin in white "Miranit" (plugs not included)
Without overflow
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ADATOK / DETAILS
Szin / Colour | Fehér/White

Rogzitéelemek / | Nem tartozék, hasznaljon a faltipushoz sziikséges rogzitést.
Elements of fixing | Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall

Tisztitds / Cleaning |Tisztitas és fertGtlenités csak nem karcolé és oldoszermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

Maximalis vizhémérséklet | 80 °C
/Maximum water temperature

TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Szerkezet / Structure | Miranit

Bevonat / Coating | Gelcoat

GYUR’MA Kft 2045 Torokbalint, TT Ipartelep  Tel: (1) 371-3000, (20) 381-3000, Fax: (1) 371-3009 www.gyurma.hu




MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

A _ - Fehér “Miranit” 2 allasos gyermek mosdo
CIKKSZAM " IDRA 10495 - Wash trough for 2 users in “Miranit” (plugs not included)
50
i ; |
207 ¥ | 200
| 4]
SR bl -250-]
' - 450 —=]
1100

235 2(');* ;O(v) 4;(‘)0 235
NN

ADATOK / DETAILS
Szin / Colour |Fehér/White

Rogzitéelemek / |Nem tartozék, hasznaljon a faltipushoz sziikséges rogzitést.
Elements of fixing |Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall

Tartozékok / Equipments | Szifon csatlakozé 1"1/2 / Trap 171/2

Tisztitds / Cleaning |Tisztitas és fert6tlenités csak nem karcold és oldészermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

Maximalis vizhémérséklet |80 °C
/Maximum water temperature

TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Szerkezet / Structure |Miranit

Bevonat / Coating |Gelcoat
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

CIKKSZAM

- Dupla 4 allasos, fehér "Miranit" mosdo

IDRA- 10496 (a leereszt6 szelep nem tartozék)

- double wash trough for 4 users in “Miranit” (plugs not included)
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ADATOK / DETAILS

Szin / Colour

Bianco/White

Rogzitéelemek
/ Elements of fixing

Nem tartozék, haszndljon a faltipushoz sziikséges rogzitést.
Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall

Tartozék / Equipments

Szifon csatlakozo 1"1/2 / Trap 171/2

Tisztitas / Cleaning

Tisztitas és fertGtlenités csak nem karcold és oldészermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

Maximalis vizhémérséklet
/ Maximum water temperature

80 °C

TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Szerkezet / Structure

Miranit

Bevonat / Coating

Gelcoat
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

CIKKSZAM IDRA-

- Fehér porcelan, als6 csatlakozasu gyermek WC
10305
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- WC floor discharge in white Vitreous China
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WC (il6ke / WC seat

11305

10305-06s WC-hez, szines

11305B

10305-6s WC-hez, fehér
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

A _ - Fehér porcelan, alsé csatlakozasu, til6ke nélkuli gyerek WC
CIKKSZAM  IDRA 10301 - WC floor discharge, without seat
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Figyelem : erre a WC-re (il6ke nem szerelhetd fel!
Attention: this WC is not equipped for using the seat!
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

A N - Egyenes torolkozé tarté
CIKKSZAM  IDRA 15535 - Straight Towel-holder
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ART. L [mm] CSOSZIN / PIPE COLOUR TAKAROROZSA SZiN / FLANGE

15535-45 450 Piros / Red Kék / Blue
15535-30 300 Piros / Red Kék / Blue
15535-30 01 300 Sarga / Yellow | Kék/ Blue
15535-45 01 450 Sarga / Yellow | Kék/ Blue

ADATOK / DETAILS

Rogzité elemek / | Nem tartozék, hasznaljon a faltipushoz sziikséges rogzitést.
Fixing elements | Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.

TERMEK OSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotéelemek / Component Megjelenés / Look Anyag / Material

Szerkezet / Structure Cs6 @25 / Round hose @25 Acél / Steel

Szinterezett epoxy /

Bevonat / Coating Festett / Painted Epoxidic dust

HASZNALATI UTASITAS / INSTRUCTIONS FOR USE

Hasznalat / Use |Falra szerelve / Wall installation

Tisztitas / Cleaning |Tisztitas és fert6tlenités csak nem karcolé és oldészermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

A - Fogas "Cica”
CIKKSZAM IDRA- 1 5 5 3 0 - Single hook “Cat”
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ADATOK / DETAILS

Takarérézsa szine/ Flange |Kék / blue

Rogzitéelemek / |Nem tartozék, hasznaljon a faltipushoz szlikséges rogzitést.
Elements of fixing |Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall

HASZNALATI UTASITAS/ INSTRUCTIONS

Hasznalat / Use |Falra szerelve / Wall installation

Tisztitds / Cleaning |Tisztitas és fertGtlenités csak nem karcolé és oldészermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

] - Fogas
CIKKSZAM ' IDRA- 1553 0/ 1 - Simple Single hook
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ADATOK / DETAILS

Fogas szin / Hook Colour | Art. 15530/1 Piros/Red
Art. 15530/101 Sarga/Yellow

Takarorézsa szin/ Flange | Kék / blue

Rogzitéelemek / | Nem tartozék, hasznaljon a faltipushoz sziikséges rogzitést.
Fixing elements | Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.

TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotéelemek / Component Anyag / Material

Szerkezet / Structure |Réz éntvény / Brass

Bevonat / Coating |Szinterezett epoxy bevonat /Epoxidic dust

HASZNALATI UTASITAS / INSTRUCTIONS FOR USE

Hasznalat / Use |Falra szerelve / Wall installation

Tisztitas / Cleaning |Tisztjtas és fert6tlenités csak nem karcold és oldészermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

A - 5 fér6helyes gyermek fogas
CIKKSZAM * IDRA- 15531 - Multiple hook with 5 positions
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ADATOK / DETAILS
Csé6szin / Pipe Colour | Art. 15531 Piros/Red
Art. 1553101 Sarga/Yellow

Takaréroézsa szin/ Flange | Kék / blue

Rogzitéelemek / | Nem tartozék, hasznaljon a faltipushoz sziikséges régzitést.
Fixing elements | Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.

TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotéelemek / Component Megjelenés / Look Anyag / Material
Szerkezet / Structure Csé @25 / Round hose @25 Acél / Steel
Bevonat / Coating Festett / Painted Szinterezett epoxy /

Epoxidic dust

HASZNALATI UTASITAS / INSTRUCTIONS FOR USE

Hasznalat / Use | Falra szerelve / Wall installation

Tisztitds / Cleaning | Tisztitas és fertGtlenités csak nem karcold és olddszermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

< _ -Falra szerelheté folyékonyszappan adagolé
CIKKSZAM  IDRA ]_5 5 40 ‘ ‘ -Wall-mounted soap dispenser for liquid soap
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TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotoelemek / Component Anyag / Material

Szerkezet / Structure | Réz ontvény / Brass

Fellleti bevonat / Coating | Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust

HASZNALATI UTASITAS / INSTRUCTIONS FOR USE

Urtartalom / Capacity [125 ml

Haszndlat / Use |Falra szerelve / Wall installation

Tisztitas / Cleaning |Tisztitas és fertGtlenités csak nem karcold és oldészermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents

Rogzitéelemek / |[Nem tartozék, hasznaljon a faltipushoz sziikséges rogzitést.
Fixing elements |Not included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.

Egyéb valtozatok / Other versions

15541 | Szappanadagolo, kilén tartépoharral.
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

< -Szappantarto
CIKKSZAM ' IDRA- 15542 -Wall-mounted soap holder
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TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotéelemek / Component Anyag / Material

Szerkezet / Structure | Rézontvény / Brass

Felileti bevonat / Coating | Szinterezett epoxy bevonat /Epoxidic dust

HASZNALATI UTASITAS / INSTRUCTIONS FOR USE

Hasznalat / Use |Falra szerelve / Wall installation

Tisztitas / Cleaning |Tisztitas és fertGtlenités csak nem karcold és oldészermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

CIKKSZAM IDRA- -WC papir tartd

]_ 5 545 -Toilet paper holder
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TERMEKOSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotéelemek / Component Anyag / Material

Szerkezet / Structure |Réz dntvény / Brass

Fellleti bevonat / Coating |Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust

Not|included, use rawlplugs suited to the nature of the wall.

HASZNALATI UTASITAS / INSTRUCTIONS FOR USE

Hasznalat / Use |Falra szerelve / Wall installation

Tisztitas / Cleaning |Tisztitas és fertGtlenités csak nem karcol6 és oldoszermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
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MUSZAKI ADATOK - TECHNICAL CHARACTERISTICS

I

A -WC kefe fali tartéban
CIKKSZAM  IDRA- 15550 -Wall-mounted brush holder
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TERMEK OSSZETEVOK / PRODUCT COMPOSITION

Alkotoelemek / Component Anyag / Material

Szerkezet / Structure | Réz ontvény / Brass

Fellleti bevonat / Coating | Szinterezett epoxy bevonat / Epoxidic dust

HASZNALATI UTASITAS / INSTRUCTIONS FOR USE

Hasznalat / Use | Falra szerelve / Wall installation

Tisztitas / Cleaning Tisztitas és ferttlenités csak nem karcol6 és olddszermentes
anyagokkal/Cleaners or disinfectants without abrasive and solvents
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