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SensAir Komfort légfüggöny

SensAir: forradalmi klímaelválasztás

A SensAir komfort légfüggönnyel Biddle új mércét állított fel a klímaelválasztás terén. Nincsen még egy 

légfüggöny, amely ilyen magas komfort és ilyen hatékony energiafelhasználás együttesét kínálná – és ezt 

tartósan nyitott ajtó mellett. A SensAirben mindaz a know-how benne van, amit Biddle az elmúlt 60 évben 

a klímaelválasztás területén összegyűjtött.

Alacsonyabb energiafelhasználás – 

magasabb komfort 
Az ajtó fölé szerelt SensAir magas 

energiamegtakarítást és kellemes beltéri klímát valósít 

meg. Négy innovatív technológiával éri ezt el, melyek 

a SensAirben intelligensen egyesülnek. A 

szabadalmaztatott infravörös technológiát, az i-

senset a levegőt kifúvó rácsba építettük be. 

Gondosan figyeli az ajtónyílás környezetét és 

megméri a belső és a külső hőmérsékleteket. Ezen 

adatok birtokában a CHIPS technológia 

automatikusan meghatározza a kifúvás megfelelő 

erejét (Controlled Air strength), mélységi hatást 

(egyenirányító) és a kifúvási hőmérsékletet. Így a 

SensAir a mindíg optimális beállításaival állandó belső 

hőmérsékletet tud tartani.

Intelligens szabályzás folyamatos 

ellenőrzés mellett
A helyi szabályzástól kezdve az opcionális 

távfelügyeleten át egészen az épület felügyelethez 

történő csatlakozásig Biddle számos szabályzási 

lehetőséget kínál Önnek. Minden SensAir 

rendelkezik a Biddle b-Touch kezelőegységével 

működtetett autoaktív szabályzóval. Az adatrögzítés 

segítségével áttekinthetjük az ajtónyílás 

környezetének adatait. A b-connect ellenőrző 

modul lehetővé teszi az energia felhasználás 

ellenőrzését és a hőmérséklet távolról történő 

beállítását. És a minden készülékbe integrált 

kapcsolódási ponton (modbus kommunikációs 

protokoll)  keresztül a SensAir probléma mentesen 

hozzákapcsolható a meglévő épületfelügyeleti 

rendszerhez.

Előnyök
Alacsonyabb energiafalhasználás – magasabb 

komfort

- i-sense megméri az ajtónyílás körüli    

hőmérsékleti értékeket

- CHIPS ebből meghatározza az optimális 

beállításokat 

- egyenirányító és Controlled Air strength 

technológiák végzik az optimális klímaelválasztást

Intelligens szabályzás folyamatos ellenőrzés mellett 

- autoaktív szabályzás

- b-connect ellenőrző modul

- Modbus kommunikáció (minden 

készülékben)

Könnyű szerelés és kevés karbantartás

- nagyon egyszerű szerelés és beállítás (b-touch) 

- csatlakozásra kész integrált szabályzó

- tisztítható szűrők

És ezeken felül...

- nagyon csendes működés

- lehetséges a vevő igénye szerinti megjelenés 



SensAir Komfort légfüggöny

Optimális hatás

A SensAir optimális működésének előfeltétele a megfelelő készülék kiválasztása, a helyes szerelés és a 
rendszeres karbantartás.

A megfelelő készülék kiválasztása
A légfüggöny akkor működik helyesen, ha lefedi a 

teljes ajtószélességet és elegendő fűtési 

teljesítménye van a beáramló hideg levegő 

felmelegítéséhez. A megfelelő készülék 

kiválasztásánál figyelni kell a szerelési magasságra, 

az ajtó szélességére, valamint az épület 

természetes szellőzési tulajdonságaira. A lenti 

táblázat ehhez mutat néhány irányértéket. Az, hogy 

a helyzet kedvező, normál, vagy kedvezőtlen, az az 

épület  szellőzési tulajdonságaitól függ.

Helyzet
Kedvező Normál Kedvezőtlen

Kialakítás Ajtó magassága (cm)

S <	240 <	220 -
M <	280 <	250 <	220
L <	330 <	300 <	280
XL <	400 <	350 <	320

Helyes szerelés
A légfüggöny rendeltetészerű működéséhez szükséges, hogy a lehető legközelebb legyen az ajtóhoz 

felszerelve. Ezen felül a készülék legalább olyan széles kell legyen, mint az ajtónyílás. A felszerelés a következő 

lépéseket foglalja magába:

Einfache	Einstellung

1. Szerelés
A szerelés csak nagyon kevés időt vesz igénybe. Szerelősínek, függesztő konzolok 
és menetes szárak egyszerűvé teszik a SensAir fali vagy mennyezeti szerelését.

2. Csatlakoztatás

A szerelés után kell egymással összekötni a SensAirt és a b-touch kezelő egységet. A 

vízfűtéses készülékeket csatlakoztatásra kész állapotban szállítjuk és integrált levegő- 

és vízoldali szabályzással rendelkeznek. A villamos és hibrid kialakításokat nem 

csatlakozásra készen szállítjuk, de ettől még egyszerűen csatlakoztathatók.

3. Beállítás

A kezelő egység beállító menüje lépésről lépésre végigvezeti Önt a programozás 

folyamatán. Ha már egyszer beállítottuk a készüléket, akkor a b-touch modul nélkül 

is működik.

Rendszeres karbantartás
A SensAir megfelelő működése érdekében a szűrőket rendszeresen tisztítani, cserélni kell. A b-touch 

kezelő egység jelzi, hogy mikor esedékes a szűrő karbantartása. A szűrő tisztításához elegendő egy 

egyszerű porszívó.

További információkat a SensAir előnyeiről egy másik kiadványunkban találhat..



SensAir megoldások

Egy megoldás minden helyzetre

A felhasználási lehetőségek határtalanok. A 

SensAir minden ajtónyílásban optimális 

klímaelválasztást végez. Ezen felül vannak 

modelljeink a különféle hőforrásokhoz is. A 

szabályzás és ellenőrzés területén is minden 

helyzethez találunk megfelelő megoldást.

Típusok magyarázata 
SR S-100-H3-F

SR = SensAir

Modell nagysága

S = kicsi	(200	-	240	cm)
M	 = közepes	(220	-	280	cm)
L = nagy	(250	-	330	cm)
XL = extra nagy	(300	-	400	cm)

Hossz (cm)

100	-	150	-	200	-	250

Hőcserélő

H3 = melegvíz

E = elektromos (400 V)

H3E = hibrid-hőcserélő (víz és elektromos)

A	 = hőcserélő nélkül)

Modell

F = szabadon függesztett

R = beépített

C	 = kazettás

A DX kivitelhez külön kiadvány áll 
rendelkezésre

Minden ajtószélességhez
Több készülék egymás mellé szerelésével 250 

cm-nél szélesebb ajtók lefedése is lehetséges.

Szabályzó opciók

- autoaktív szabályzó b-touch kezelővel

- b-connect ellenőrző modul

- Modbus kommunikáció

Standard színek

- RAL 9016 (a betétek oldalt RAL9006 színűek)

- RAL 9006

- További klasszikus RAL színek ajánlatkérésre 

lehetségesek

Vevő kívánsága szerinti design
Az oldal betéteket szürke és fehér színben 

szállítjuk. A betéteket azonban a vevő kívánsága 

szerinti színben, vagy logóval stb. is el lehet látni.

Oldallemezek mintás betétekkel



SensAir szállítási terjedelem és tartozékok

Szállítási terjedelem & tartozékok

i-sense

b-touch kezelőpanel

oldalsó záróelem 2 szín

Technológiák

- i-sense infravörös technológia

- CHIPS technológia

- Controlled Air Strength technológia

- egyenirányító technológia

Standard szállítás

- vízoldali szabályzás: 3-utú szelep és állítómotor (melegvizes és hibrid kialakítás)

- Modbus kommunikáció

- levegő szűrő

- mennyezeti függesztő konzol

- csatorna csatlakozók az R típusnál (csöveket nem szállítunk)

Autoaktív szabályzó csomag

- b-touch kezelő panel

- két Biddle gyengeáramú kábel: 1*5 m, 1*25 m

- két oldalsó záróelem (F modell)

Opciók

- b-connect ellenőrző modul

- szűrő érzékelő

- fali tartók: standard és design

- menetesszár burkolat

- ajtókapcsoló

- kültéri hőmérséklet érzékelő

Szerelési lehetőségek

- fali tartók

- M8 menetes szárak (esetleg menetesszár burkolattal)



SensAir csatlakozók

Elektromos csatlakozók

A SensAir alapesetben a b-touch kezelő egységgel és az i-sense infravörös technológiával rendelkezik. 
Ezen kívül csatlakoztatható hozzá a b-connect ellenőrző modul vagy egy Modbus rendszer is.

1. i-sense infravörös
technológia

2. b-touch kezelő egység

3. b-connect ellenőrző

modul

4. Modbus kommunikáció

Autoaktív szabályzás



SensAir leírás

Leírás

Készülékház
A készülék házát galvánhorganyzott lemezből készítjük, és az alján ellenőrző 

nyílás található. A szívóoldalra fix lamellákkal ellátott eloxált alumínium rácsot 

rögzítettünk. A beszívó egység, az oldalsó burkolat és a készülék ház is 

alapesetben fehér (RAL 9016) vagy fehéralumínum (RAL 9006) színűek. A fehér 

SensAir oldalsó burkolata szürkés színű. További klasszikus RAL színek 

ajánlatkérésre lehetségesek

Motor- / ventilátoregység
A típustól függően a SensAir két vagy több, kettős szívású, rezgésmentesen 

felfüggesztett centrifugál ventillátorral működik. Mindegyik ventilátort egy 

kétoldalon függesztett villanymotor hajt meg. A ventilátorház és a lapátkerék 

tűzi horganyzott acéllemezből áll. A motorok hőkioldóval felszereltek. A 

hőkioldó mindaddíg megszakítja a motor áramkörét, amíg az a legnagyobb 

megengedett motorhőmérsékletnél melegebb.

Hőcserélő
Alacsony hőmérsékletű: 3/8” (S/M típusok) és 1/2” (L / XL típusok) rézcsövekből 

és alumínium lamellákból áll. A vízoldali csatlakozók mérete 1” belső menet. Az 

üzemi nyomás max. 6 bar 110 oC mellett. Nagyobb üzemi nyomású 

hőcserélők 10 barig külön kérésre szállíthatók. A megengedett nyomásesés S/

M ∆p = 0,5 bar és L / XL ∆p = 1,0 bar.

Elektromos:  bordázott alumínium elemekből áll. Elektronikus szabályzású és 

maximum termosztáttal védett. A légfüggöny lekapcsolása után a ventilátorok 

még addíg működnek, amíg a fűtőelemek eléggé le nem hűltek.

Hibrid: az alacsony hőmérsékletű hőcserélő és elektromos fűtőelem 

kombinációja.

Csatlakozások
A vizes és a fűtés nélküli készülékek hálózati csatlakozója egy fixen beépített 

kábel (kb 2 m) csatlakozóval és földeléssel. A vízcsatlakozások és a csatlakozó 

panel a készülék felső oldalán találhatók. A villamos csatlakoztatás kedvéért 

nem kell a készülékházat megnyitni.

Az elektromos fűtésű modellek hálózati kábelét csatlakoztatni kell a 

készülékhez. Ennek egy 5-pólusú hálózati kábelnek kellene lennie (3 fázis + 

föld + nulla vezető)



SensAir a műszaki adatok magyarázata

A műszaki adatok magyarázata

A SensAir komfort légfüggöny autoaktív szabályzója minden ventilátor-fokozatban az aktuális helyzethez 

igazítja a kifúvott levegő hőmérsékkletét. A SensAir vizes kivitele alapesetben minden vízhőmérséklethez  

alkalmas 45/35 oC és 90/70 oC között. A 45/35 oC alatti vízhőmérsékletekhez a hibrid kivitelt ajánljuk.

A legnagyobb fűtési teljesítmény
A legmagasabb fűtőteljesítményhez minden készüléknél a 6. fokozatot kell választani, ami mellett a 

kifúvott levegő hőmérséklete eléri az 50 oC-t.

Víz térfogatáram
A vizes készülékekhez megadott térfogatáram 40/60 oC vízhőmérsékleten, 20 oC szobahőmérsékleten és 

40oC kifúvási hőmérsékleten alapszik. A hibrid készülékekhez megadott térfogatáram 40/30 oC 

vízhőmérsékleten, 20 oC szobahőmérsékleten és 35 oC kifúvási hőmérsékleten alapszik. Más értékek 

esetében a vízáramot a lenti képlettel kell meghatározni. A képlet segítségével azt is meghatározhatjuk, 

hogy mekkora vízmennyiségre lesz szükség a legnagyobb fűtési teljesítmény eléréséhez, vagy adott 

vízmennyiség esetében mekkora teljesítményre számíthatunk.

m	 		=	víz térfogatáram  (l/h)

Q						=	fűtési teljesítmény (kW)

C		    = víz fajhője (=4,18 kJ/kgoC)

ΔT	    =	víz hőmérséklet változása	[°C]

ρ				   =	víz sűrűsége 90 oC-on (=0,984 kg/l)

w

pw

w

w

Vízoldali nyomásveszteség
A 60/40 oC vagy ( hibrid) 40/30 oC -tól eltérő vízhőmérsékletek esetében a vízoldali 

nyomásveszteséget a lenti képlettel lehet hozzávetőlegesen meghatározni. Ehhez előbb a 

vízmennyiséget kell meghatározni (lásd fenn)

Δ	p 1	 =	vízoldali nyomásesés a táblázatból (kPa)

Δ	p 2	  =	vízoldali nyomásesés kPa)

m	 			=	vízáram a táblázatból (l/h)

m	 			=	vízáram képlettel (l/h)

w

w

w1

w2



SensAir a műszaki adatok magyarázata

Zajszint

A zajszintre vonatkozó adatok alapja egy olyan 

helyzet, amelyben nyitott ajtó, zajelnyelő 

mennyezet és üres terület található. Egyéb 

helyzetekre az oldalt található adatokat hozzá kell 

adni a táblázatból vettekhez.

csukott ajtó +	1	-	2	dB(A)
akusztikailag hangos mennyezet +	2	-	3	dB(A)

Egyéb távolságoknál vagy több egymás melletti készüléknél a zajszint adatait a következő táblázatból lehet 

számolni. Kiindulási pontnak az 1 m hosszú készülék adatait vegyük. A tényezők az összes légfüggöny 

típusra érvényesek.

Zajszint korrekciós tényezők dB (A)

távolság (m) teljes készülékhossz (m)

1 1,5 2 2,5 3 3,5
1 +9.5 +11.3 +12.6 +13.5 +14.3 +15.0
2 +3.5 +5.3 +6.5 +7.5 +8.3 +9.0
3 0 +1.8 +3.0 +4.0 +4.8 +5.4
4 -2.5 -0.7 +0.5 +1.5 +2.3 +2.9
5 -4.4 -2.7 -1.4 -0.5 +0.3 +1.0



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	S-100-H3
hosszméret m 1
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 0,88
max. teljesítményfelvétel kW 0,2
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 11,4
vízáram l/h 317
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 0,89
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 46/60/58
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 440 600 680 880 1010 1130
fűtési teljesítmény kW 2,2 3 3,4 4,4 5,1 7,6
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 27 33 37 42 46 48

SR	S-150-H3
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 1,32
max. teljesítményfelvétel kW 0,3
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 17
vízáram l/h 523
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 2,8
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 65/87/82
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 660 910 1020 1320 1520 1700
fűtési teljesítmény kW 3,3 4,5 5,1 6,6 7,6 11,4
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 35 39 43 47 50



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	S-200-H3
hosszméret m 2
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 1,76
max. teljesítményfelvétel kW 0,39
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 22,7
vízáram l/h 729
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 6,14
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 79/108/102
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 880 1210 1360 1770 2020 2260
fűtési teljesítmény kW 4,4 6,1 6,8 8,9 10,1 15,1
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 30 36 40 45 49 51

SR	S-250-H3
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 2,2
max. teljesítményfelvétel kW 0,49
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 28,4
vízáram l/h 936
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 11,21
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 102/138/130
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1100 1510 1700 2210 2530 2830
fűtési teljesítmény kW 5,5 7,6 8,5 11,1 12,7 18,9
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 31 37 41 46 50 52



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	M-100-H3
hosszméret m 1
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 1,25
max. teljesítményfelvétel kW 0,27
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 15,4
vízáram l/h 385
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 1,29
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 52/66/64
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 490 740 880 1180 1310 1530
fűtési teljesítmény kW 2,4 3,7 4,4 5,9 6,6 10,3
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 25 34 39 45 50 53

SR	M-150-H3
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 1,87
max. teljesítményfelvétel kW 0,4
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 23,1
vízáram l/h 639
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 4,09
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 74/96/91
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 730 1100 1320 1780 1960 2300
fűtési teljesítmény kW 3,7 5,5 6,6 8,9 9,8 15,4
Schalldruckpegel	in	3	m dB(A) 26 35 40 47 51 54



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	M-200-H3
hosszméret m 2
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 2,49
max. teljesítményfelvétel kW 0,54
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 30,8
vízáram l/h 894
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 9,01
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 92/121/115
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 970 1470 1750 2370 2610 3070
fűtési teljesítmény kW 4,9 7,4 8,8 11,9 13,1 20,5
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 37 42 48 53 56

SR	M-250-H3
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 3,12
max. teljesítményfelvétel kW 0,67
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 38,5
vízáram l/h 1150
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 16,48
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 114/150/142
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1210 1840 2190 2960 3270 3840
fűtési teljesítmény kW 6,1 9,2 11 14,9 16,4 25,7
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 29 38 43 49 54 57



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	L-100-H3
hosszméret m 1
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 3,03
max. teljesítményfelvétel kW 0,57
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 31,5
vízáram l/h 645
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 1,42
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 64/82/80
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1010 1440 1710 2240 2680 3140
fűtési teljesítmény kW 5 7,2 8,6 11,2 13,5 21
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 33 40 43 48 53 56

SR	L-150-H3
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 4,55
max. teljesítményfelvétel kW 0,86
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 47,3
vízáram l/h 1148
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 5,28
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 96/121/118
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1510 2160 2560 3360 4020 4720
fűtési teljesítmény kW 7,6 10,9 12,8 16,9 20,2 31,5
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 34 41 44 50 54 58



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	L-200-H3
hosszméret m 2
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 6,07
max. teljesítményfelvétel kW 1,15
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 63,1
vízáram l/h 1657
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 12,53
vízhőmérsékletr °C 60/40
tömeg F/R/C kg 121/155/151
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2010 2880 3410 4480 5360 6290
fűtési teljesítmény kW 10,1 14,5 17,1 22,5 26,9 42,1
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 36 43 46 51 56 59

SR	L-250-H3
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 7,58
max. teljesítményfelvétel kW 1,44
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 78,9
vízáram l/h 1880
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 7,19
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 154/197/191
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2520 3610 4270 5600 6700 7860
fűtési teljesítmény kW 12,6 18,1 21,4 28,1 33,6 52,6
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 37 44 47 52 57 60



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	XL-100-H3
hosszméret m 1
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 5,02
max. teljesítményfelvétel kW 1,03
ventilátor fajlagos teljesítmény) W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 39,6
vízáram l/h 727
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 1,79
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 68/86/84
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1170 1580 2030 2720 3370 3950
fűtési teljesítmény kW 5,9 7,9 10,2 13,7 16,9 26,4
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 38 42 47 52 57 62

SR	XL-150-H3
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele) A 7,53
max. teljesítményfelvétel kW 1,54
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 59,4
vízáram l/h 1303
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 6,7
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 102/127/124
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1750 2370 3050 4090 5060 5920
fűtési teljesítmény kW 8,8 11,9 15,3 20,5 25,4 39,6
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 39 44 48 54 59 63



SensAir műszaki adatok

Vízfűtés

SR	XL-200-H3
hosszméret m 2
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 10,04
max. teljesítményfelvétel kW 2,05
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 79,2
vízáram l/h 1887
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 15,97
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 130/164/160
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2330 3170 4060 5450 6740 7890
fűtési teljesítmény kW 11,7 15,9 20,4 27,3 33,8 52,8
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 41 45 50 55 60 65

SR	XL-250-H3
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 230/1/50
motorok max. áramfelvétele A 12,55
max. teljesítményfelvétel kW 2,57
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 99
vízáram l/h 2133
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 9,17
vízhőmérséklet °C 60/40
tömeg F/R/C kg 163/206/200
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35 40
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2920 3960 5080 6810 8430 9870
fűtési teljesítmény kW 14,6 19,9 25,5 34,2 42,3 66
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 42 46 51 56 61 66



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	S-100-E
hosszméret m 1
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 16/10
max. áramfelvétel (készülék) A 16
max. teljesítményfelvétel kW 0,2
fűtés max. felvett teljesítménye kW 10,5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 10
tömeg F/R/C kg 55/65/63
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 440 600 680 880 1010 1130
fűtési teljesítmény kW 2,2 3 3,4 4,4 5,1 5,7
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 27 33 37 42 46 48

SR	S-150-E
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 16/10
max. áramfelvétel (készülék) A 23,8
max. teljesítményfelvétel kW 0,3
fűtés max. felvett teljesítménye kW 15,6
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 14,8
tömeg F/R/C kg 76/92/87
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 660 910 1020 1320 1520 1700
fűtési teljesítmény kW 3,3 4,5 5,1 6,6 7,6 8,5
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 35 39 43 47 50



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	S-200-E
hosszméret m 2
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 16/10
max. áramfelvétel (készülék) A 32,1
max. teljesítményfelvétel kW 0,39
fűtés max. felvett teljesítménye kW 21
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 20
tömeg F/R/C kg 97/118/112
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 880 1210 1360 1770 2020 2260
fűtési teljesítmény kW 4,4 6,1 6,8 8,9 10,1 11,4
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 30 36 40 45 49 51

SR	S-250-E
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 16/10
max. áramfelvétel (készülék) A 39,9
max. teljesítményfelvétel kW 0,49
fűtés max. felvett teljesítménye kW 26,1
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 24,8
tömeg F/R/C kg 118/144/136
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1100 1510 1700 2210 2530 2830
fűtési teljesítmény kW 5,5 7,6 8,5 11,1 12,7 14,2
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 31 37 41 46 50 52



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	M-100-E
hosszméret m 1
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 16/10
max. áramfelvétel (készülék) A 22,7
max. teljesítményfelvétel kW 0,27
fűtés max. felvett teljesítménye kW 14
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 13,3
tömeg F/R/C kg 59/69/67
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 490 740 880 1180 1310 1530
fűtési teljesítmény kW 2,4 3,7 4,4 5,9 6,6 7,7
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 25 34 39 45 50 53

SR	M-150-E
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 16/10
max. áramfelvétel (készülék) A 33,8
max. teljesítményfelvétel kW 0,4
fűtés max. felvett teljesítménye kW 20,8
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 19,8
tömeg F/R/C kg 85/101/96
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 730 1100 1320 1780 1960 2300
fűtési teljesítmény kW 3,7 5,5 6,6 8,9 9,8 11,6
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 26 35 40 47 51 54



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	M-200-E
hosszméret m 2
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 45,5
max. teljesítményfelvétel kW 0,54
fűtés max. felvett teljesítménye kW 28
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 26,6
tömeg F/R/C kg 108/129/123
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 970 1470 1750 2370 2610 3070
fűtési teljesítmény kW 4,9 7,4 8,8 11,9 13,1 15,4
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 37 42 48 53 56

SR	M-250-E
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 56,5
max. teljesítményfelvétel kW 0,67
fűtés max. felvett teljesítménye kW 34,8
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max fűtési teljesítmény kW 33,1
tömeg F/R/C kg 130/156/148
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1210 1840 2190 2960 3270 3840
fűtési teljesítmény kW 6,1 9,2 11 14,9 16,4 19,3
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 29 38 43 49 54 57



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	L-100-E
hosszméret m 1
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 37,9
max. teljesítményfelvétel kW 0,57
fűtés max. felvett teljesítménye kW 24,5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 23,3
tömeg F/R/C kg 74/87/85
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1010 1440 1710 2240 2680 3140
fűtési teljesítmény kW 5 7,2 8,6 11,2 13,5 15,8
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 33 40 43 48 53 56

SR	L-150-E
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 56,3
max. teljesítményfelvétel kW 0,86
fűtés max. felvett teljesítménye kW 36,4
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 34,6
tömeg F/R/C kg 111/129/126
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1510 2160 2560 3360 4020 4720
fűtési teljesítmény kW 7,6 10,9 12,8 16,9 20,2 23,7
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 34 41 44 50 54 58



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	L-200-E
hosszméret m 2
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 75,8
max. teljesítményfelvétel kW 1,15
fűtés max. felvett teljesítménye kW 49
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 46,6
tömeg F/R/C kg 146/171/167
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2010 2880 3410 4480 5360 6290
fűtési teljesítmény kW 10,1 14,5 17,1 22,5 26,9 31,5
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 36 43 46 51 56 59

SR	L-250-E
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 94,2
max. teljesítményfelvétel kW 1,44
fűtés max. felvett teljesítménye kW 60,9
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max fűtési teljesítmény kW 57,9
tömeg F/R/C kg 181/213/207
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2520 3610 4270 5600 6700 7860
fűtési teljesítmény kW 12,6 18,1 21,4 28,1 33,6 39,4
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 37 44 47 52 57 60



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	XL-100-E
hosszméret m 1
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 39,7
max. teljesítményfelvétel kW 1,03
fűtés max. felvett teljesítménye kW 24,5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 23,3
tömeg F/R/C kg 78/91/89
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1170 1580 2030 2720 3370 3950
fűtési teljesítmény kW 5,9 7,9 10,2 13,7 16,9 19,8
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 38 42 47 52 57 62

SR	XL-150-E
hosszméret m 1,5
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 59,1
max. teljesítményfelvétel kW 1,54
fűtés max. felvett teljesítménye kW 36,4
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 34,6
tömeg F/R/C kg 117/135/132
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 1750 2370 3050 4090 5060 5920
fűtési teljesítmény kW 8,8 11,9 15,3 20,5 25,4 29,7
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 39 44 48 54 59 63



SensAir műszaki adatok

Elektromos fűtés

SR	XL-200-E
hosszméret m 2
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 79,4
max. teljesítményfelvétel kW 2,05
fűtés max. felvett teljesítménye kW 49
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 46,6
tömeg F/R/C kg 155/180/176
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2330 3170 4060 5450 6740 7890
fűtési teljesítmény kW 11,7 15,9 20,4 27,3 33,8 39,6
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 41 45 50 55 60 65

SR	XL-250-E
hosszméret m 2,5
ajtó magasság m 3	-	4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 98,8
max. teljesítményfelvétel kW 2,57
fűtés max. felvett teljesítménye kW 60,9
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,94
max fűtési teljesítmény kW 57,9
tömeg F/R/C kg 190/222/216
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m³/h 2920 3960 5080 6810 8430 9870
fűtési teljesítmény kW 14,6 19,9 25,5 34,2 42,3 49,5
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 42 46 51 56 61 66



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

SR	S-100-H3E
hosszméret m 1 -
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 8,1
max. teljesítményfelvétel kW 0,2
fűtés max. felvett teljesítménye kW 5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 11,4
max. fűtési teljesítmény villamos kW 4,8
vízáram l/h 302
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 0,84
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 50/60/58
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 440 600 680 880 1010 1130
fűtési teljesítmény víz kW 1,8 2,3 2,5 3 3,2 3,5
fűtési teljesítmény villamos kW 0,4 0,7 0,9 1,5 1,8 2,2
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 27 33 37 42 46 48

SR	S-150-H3E
hosszméret m 1,5 -
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 12,2
max. teljesítményfelvétel kW 0,3
fűtés max. felvett teljesítménye kW 7,5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 17
max. fűtési teljesítmény villamos kW 7,1
vízáram l/h 505
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 2,71
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 71/87/82
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 660 910 1020 1320 1520 1700
fűtési teljesítmény víz kW 3 3,8 4,1 4,9 5,4 5,9
fűtési teljesítmény villamos kW 0,4 0,8 1 1,7 2,2 2,7
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 35 39 43 47 50

3

3



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

SR	S-200-H3E
hosszméret m 2 -
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 16,3
max. teljesítményfelvétel kW 0,39
fűtés max. felvett teljesítménye kW 10
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 22,7
max. fűtési teljesítmény villamos kW 9,5
vízáram l/h 709
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 6,03
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 87/108/102
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 880 1210 1360 1770 2020 2260
fűtési teljesítmény víz kW 4,1 5,2 5,7 6,9 7,6 8,2
fűtési teljesítmény villamos kW 0,3 0,8 1,1 1,9 2,5 3,1
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 30 36 40 45 49 51

SR	S-250-H3E
hosszméret m 2,5 -
ajtó magasság m 2	-	2.4
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 20,3
max. teljesítményfelvétel kW 0,49
fűtés max. felvett teljesítménye kW 12,5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 28,4
max. fűtési teljesítmény villamos kW 11,9
vízáram l/h 913
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 11,11
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 112/138/130
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 1100 1510 1700 2210 2530 2830
fűtési teljesítmény víz kW 5,3 6,7 7,3 8,9 9,8 10,6
fűtési teljesítmény villamos kW 0,3 0,9 1,2 2,2 2,9 3,6
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 31 37 41 46 50 52

3

3



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

SR	M-100-H3E
hosszméret m 1 -
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 8,5
max. teljesítményfelvétel kW 0,27
fűtés max. felvett teljesítménye kW 5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 15,4
max. fűtési teljesítmény villamos kW 4,8
vízáram l/h 366
vízoldali nyomásveszteség 3-járatú szelep kPa 1,21
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 56/66/64
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 490 740 880 1180 1310 1530
fűtési teljesítmény víz kW 1,9 2,6 3 3,6 3,8 4,2
fűtési teljesítmény villamos kW 0,5 1,1 1,4 2,3 2,7 3,5
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 25 34 39 45 50 53

SR	M-150-H3E
hosszméret m 1,5 -
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 12,7
max. teljesítményfelvétel kW 0,4
fűtés max. felvett teljesítménye kW 7,5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 23,1
max. fűtési teljesítmény villamos kW 7,1
vízáram l/h 616
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 3,95
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 80/96/91
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 730 1100 1320 1780 1960 2300
fűtési teljesítmény víz kW 3,2 4,3 4,9 6 6,4 7,1
fűtési teljesítmény villamos kW 0,5 1,2 1,7 2,9 3,4 4,4
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 26 35 40 47 51 54

3

3



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

SR	M-200-H3E
hosszméret m 2 -
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 17
max. teljesítményfelvétel kW 0,54
fűtés max. felvett teljesítménye kW 10
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 30,8
max. fűtési teljesítmény villamos kW 9,5
vízáram l/h 868
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 8,82
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 100/121/115
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 970 1470 1750 2370 2610 3070
fűtési teljesítmény víz kW 4,4 6,1 6,9 8,5 9,1 10,1
fűtési teljesítmény villamos kW 0,4 1,3 1,9 3,4 4,1 5,3
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 37 42 48 53 56

SR	M-250-H3E
hosszméret m 2,5 -
ajtó magasság m 2.2	-	2.8
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 6/4
max. áramfelvétel (készülék) A 21,2
max. teljesítményfelvétel kW 0,67
fűtés max. felvett teljesítménye kW 12,5
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,63
max. fűtési teljesítmény víz kW 38,5
max. fűtési teljesítmény villamos kW 11,9
vízáram l/h 1121
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelepl kPa 16,29
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 124/150/142
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 1210 1840 2190 2960 3270 3840
fűtési teljesítmény víz kW 5,7 7,8 8,8 10,9 11,7 13
fűtési teljesítmény villamos kW 0,4 1,4 2,2 3,9 4,7 6,3
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 29 38 43 49 54 57

3

3



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

SR	L-100-H3E
hosszméret m 1 -
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 15,8
max. teljesítményfelvétel kW 0,57
fűtés max. felvett teljesítménye kW 8,8
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max. fűtési teljesítmény víz kW 31,5
max. fűtési teljesítmény villamos kW 8,4
vízáram l/h 593
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 1,26
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 69/82/80
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 1010 1440 1710 2240 2680 3140
fűtési teljesítmény víz kW 3,5 4,4 4,9 5,7 6,3 6,9
fűtési teljesítmény villamos kW 1,5 2,8 3,7 5,5 7,1 8,4
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 33 40 43 48 53 56

SR	L-150-H3E
hosszméret m 1,5 -
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 23,7
max. teljesítményfelvétel kW 0,86
fűtés max. felvett teljesítménye kW 13,2
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max. fűtési teljesítmény víz kW 47,3
max. fűtési teljesítmény villamos kW 12,5
vízáram l/h 1087
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 4,94
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 103/121/118
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 1510 2160 2560 3360 4020 4720
fűtési teljesítmény víz kW 6,2 7,9 8,8 10,4 11,5 12,6
fűtési teljesítmény villamos kW 1,4 3 4,1 6,5 8,7 11,1
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 34 41 44 50 54 58

3

3



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

SR	L-200-H3E
hosszméret m 2 -
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 31,6
max. teljesítményfelvétel kW 1,15
fűtés max. felvett teljesítménye kW 17,6
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max. fűtési teljesítmény víz kW 63,1
max. fűtési teljesítmény villamos kW 16,7
vízáram l/h 1588
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 12,04
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 130/155/151
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 2010 2880 3410 4480 5360 6290
fűtési teljesítmény víz kW 8,8 11,3 12,7 15,1 16,8 18,4
fűtési teljesítmény villamos kW 1,3 3,1 4,4 7,4 10,1 13,1
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 36 43 46 51 56 59

SR	L-250-H3E
hosszméret m 2,5 -
ajtó magasság m 2.5	-	3.3
csatlakozási feszültség V/ph/Hz 400/3N/50
min. kábel keresztmetszet mm² 35/35
max. áramfelvétel (készülék) A 39,5
max. teljesítményfelvétel kW 1,44
fűtés max. felvett teljesítménye kW 22
ventilátor fajlagos teljesítménye W/l/s 0,66
max. fűtési teljesítmény víz kW 78,9
max. fűtési teljesítmény villamos kW 20,9
vízáram l/h 1768
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep kPa 6,51
vízhőmérséklet °C 40/30
tömeg F/R/C kg 165/197/191
beszívott hőmérséklet °C 20
kifúvott hőmérséklet °C 35
fokozat 1 2 3 4 5 6
levegő térfogatáram m /h 2520 3610 4270 5600 6700 7860
fűtési teljesítmény víz kW 10,1 12,8 14,3 16,9 18,7 20,5
fűtési teljesítmény villamos kW 2,5 5,3 7,1 11,2 14,9 18,9
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 37 44 47 52 57 60

3

3



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

m 1 -
m 3	-	4
V/ph/Hz 400/3N/50
mm² 35/35
A 17,8
kW 1,03
kW 8,8
W/l/s 0,94
kW 39,6
kW 8,4
l/h 667
kPa 1,57
°C 40/30
kg 73/86/84
°C 20
°C 35

1 2 3 4 5 6
m /h 1170 1580 2030 2720 3370 3950
kW 3,9 4,7 5,4 6,4 7,1 7,7
kW 2 3,3 4,8 7,3 8,4 8,4
dB(A) 38 42 47 52 57 62

m 1,5 -
m 3	-	4
V/ph/Hz 400/3N/50
mm² 35/35
A 26,7
kW 1,54
kW 13,2
W/l/s 0,94
kW 59,4
kW 12,5
l/h 1232
kPa 6,25
°C 40/30
kg 109/127/124
°C 20
°C 35

1 2 3 4 5 6
m /h 1750 2370 3050 4090 5060 5920
kW 6,8 8,4 9,8 11,6 13,1 14,3
kW 1,9 3,5 5,5 8,9 12,3 12,5

SR	 XL-100-H3E
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség
min. kábel keresztmetszet
max. áramfelvétel (készülék)	

max. teljesítményfelvétel
fűtés max. felvett teljesítménye 
ventilátor fajlagos teljesítménye	

max. fűtési teljesítmény víz
max. fűtési teljesítmény villamos
vízáram

vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep 
vízhőmérséklet

tömeg F/R/C
beszívott hőmérséklet
kifúvott hőmérséklet
fokozat

levegő térfogatáram
fűtési teljesítmény víz
fűtési teljesítmény villamos 
zajnyomásszint 3 m-en

SR	 XL-150-H3E
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség
min. kábel keresztmetszet
max. áramfelvétel (készülék)  

teljesítményfelvétel
fűtés max. felvett teljesítménye 
ventilátor fajlagos teljesítménye	

max. fűtési teljesítmény víz
max. fűtési teljesítmény villamos
vízáram
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep 
vízhőmérséklet

tömeg F/R/C
beszívott hőmérséklet
kifúvott hőmérséklet
fokozat
levegő térfogatáram
fűtési teljesítmény víz
fűtési teljesítmény villamos

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 39 44 48 54 59 63

3

3



SensAir műszaki adatok

Hibrid fűtés

m 2 -
m 3	-	4
V/ph/Hz 400/3N/50
mm² 35/35
A 35,5
kW 2,05
kW 17,6
W/l/s 0,94
kW 79,2
kW 16,7
l/h 1806
kPa 15,3
°C 40/30
kg 139/164/160
°C 20
°C 35

1 2 3 4 5 6
m /h 2330 3170 4060 5450 6740 7890
kW 9,8 12,1 14,2 16,9 19,2 20,9
kW 1,9 3,8 6,2 10,4 14,7 16,7

SR	 XL-200-H3E
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség
min. kábel keresztmetszet
max. áramfelvétel (készülék) 

teljesítményfelvétel
fűtés max. felvett teljesítménye 
ventilátor fajlagos teljesítménye	
max. fűtési teljesítmény víz
max. fűtési teljesítmény villamos 
vízáram
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep 
vízhőmérséklet

tömeg F/R/C
beszívott hőmérséklet
kifúvott hőmérséklet
fokozat

levegő térfogatáram
fűtési teljesítmény víz
fűtési teljesítmény villamos

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 41 45 50 55 60 65

m 2,5 -
m 3	-	4
V/ph/Hz 400/3N/50
mm² 35/35
A 44,4
kW 2,57
kW 22
W/l/s 0,94
kW 99
kW 20,9
l/h 2002
kPa 8,27
°C 40/30
kg 174/206/200
°C 20
°C 35

1 2 3 4 5 6
m /h 2920 3960 5080 6810 8430 9870
kW 11,2 13,6 15,9 18,9 21,3 23,2
kW 3,5 6,2 9,6 15,3 20,9 20,9
dB(A) 42 46 51 56 61 66

3

3

SR	 XL-250-H3E
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség
min. kábel keresztmetszet
max. áramfelvétel (készülék) 

teljesítményfelvétel
fűtés max. felvett teljesítménye 
ventilátor fajlagos teljesítménye	

max. fűtési teljesítmény víz
max. fűtési teljesítmény villamos 

vízáram
vízoldali nyomásveszt. 3-járatú szelep 
vízhőmérséklet
tömeg F/R/C
beszívott hőmérséklet
kifúvott hőmérséklet

fokozat
levegő térfogatáram
fűtési teljesítmény víz
fűtési teljesítmény villamos

zajnyomásszint 3 m-en



SensAir műszaki adatok

Fűtés nélküli (ambient)

m 1
m 2	-	2.4
V/ph/Hz 230/1/50
A 0,88
kW 0,2
W/l/s 0,63
kg 40/54/52

1 2 3 4 5 6
m /h 440 600 680 880 1010 1130

SR	S-100-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram 
zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 27 33 37 42 46 48

m 1,5
m 2	-	2.4
V/ph/Hz 230/1/50
A 1,32
kW 0,3
W/l/s 0,63
kg 58/80/75

1 2 3 4 5 6
m /h 660 910 1020 1320 1520 1700

SR	S-150-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel 
ventilátor fajlagos teljesítménye 

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram 

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 35 39 43 47 50

m 2
m 2	-	2.4
V/ph/Hz 230/1/50
A 1,76
kW 0,39
W/l/s 0,63
kg 70/99/93

1 2 3 4 5 6
m /h 880 1210 1360 1770 2020 2260

SR	S-200-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel 
ventilátor fajlagos teljesítménye 

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram 

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 30 36 40 45 49 51

m 2,5
m 2	-	2.4
V/ph/Hz 230/1/50
A 2,2
kW 0,49
W/l/s 0,63
kg 91/127/119

1 2 3 4 5 6
m /h 1100 1510 1700 2210 2530 2830

SR	S-250-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel 
ventilátor fajlagos teljesítménye 

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram 

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 31 37 41 46 50 52

3

3

3

3



SensAir műszaki adatok

Fűtés nélküli (ambient)

m 1
m 2.2	-	2.8
V/ph/Hz 230/1/50
A 1,25
kW 0,27
W/l/s 0,63
kg 46/60/58

1 2 3 4 5 6
m /h 490 740 880 1180 1310 1530

SR	M-100-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele 	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 25 34 39 45 50 53

m 1,5
m 2.2	-	2.8
V/ph/Hz 230/1/50
A 1,87
kW 0,4
W/l/s 0,63
kg 66/88/83

1 2 3 4 5 6
m /h 730 1100 1320 1780 1960 2300

SR	M-150-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 26 35 40 47 51 54

m 2
m 2.2	-	2.8
V/ph/Hz 230/1/50
A 2,49
kW 0,54
W/l/s 0,63
kg 83/112/106

1 2 3 4 5 6
m /h 970 1470 1750 2370 2610 3070

SR	M-200-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 28 37 42 48 53 56

m 2,5
m 2.2	-	2.8
V/ph/Hz 230/1/50
A 3,12
kW 0,67
W/l/s 0,63
kg 103/139/131

1 2 3 4 5 6
m /h 1210 1840 2190 2960 3270 3840

SR	M-250-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 29 38 43 49 54 57

3

3

3

3



SensAir műszaki adatok

Fűtés nélküli (ambient)

m 1
m 2.5	-	3.3
V/ph/Hz 230/1/50
A 3,03
kW 0,57
W/l/s 0,66
kg 56/74/72

1 2 3 4 5 6
m /h 1010 1440 1710 2240 2680 3140

SR	L-100-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 33 40 43 48 53 56

m 1,5
m 2.5	-	3.3
V/ph/Hz 230/1/50
A 4,55
kW 0,86
W/l/s 0,66
kg 85/110/107

1 2 3 4 5 6
m /h 1510 2160 2560 3360 4020 4720

SR	L-150-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 34 41 44 50 54 58

m 2
m 2.5	-	3.3
V/ph/Hz 230/1/50
A 6,07
kW 1,15
W/l/s 0,66
kg 109/143/139

1 2 3 4 5 6
m /h 2010 2880 3410 4480 5360 6290

SR	L-200-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség motorok 
max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye 

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram 

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 36 43 46 51 56 59

m 2,5
m 2.5	-	3.3
V/ph/Hz 230/1/50
A 7,58
kW 1,44
W/l/s 0,66
kg 139/182/176

1 2 3 4 5 6
m /h 2520 3610 4270 5600 6700 7860

SR	L-250-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 
motorok max. áramfelvétele 

max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat

levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 37 44 47 52 57 60

3

3

3

3



SensAir műszaki adatok

Fűtés nélküli (ambient)

m 1
m 3	-	4
V/ph/Hz 230/1/50
A 5,02
kW 1,03
W/l/s 0,94
kg 60/78/76

1 2 3 4 5 6
m /h 1170 1580 2030 2720 3370 3950

SR	XL-100-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség

motorok max. áramfelvétel	    
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítményet	
tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 38 42 47 52 57 62

m 1,5
m 3	-	4
V/ph/Hz 230/1/50
A 7,53
kW 1,54
W/l/s 0,94
kg 91/116/113

1 2 3 4 5 6
m /h 1750 2370 3050 4090 5060 5920

SR	XL-150-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 39 44 48 54 59 63

m 2
m 3	-	4
V/ph/Hz 230/1/50
A 10,04
kW 2,05
W/l/s 0,94
kg 118/152/148

1 2 3 4 5 6
m /h 2330 3170 4060 5450 6740 7890

SR	XL-200-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 
motorok max. áramfelvétele 

max. teljesítményfelvétel
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 41 45 50 55 60 65

m 2,5
m 3	-	4
V/ph/Hz 230/1/50
A 12,55
kW 2,57
W/l/s 0,94
kg 148/191/185

1 2 3 4 5 6
m /h 2920 3960 5080 6810 8430 9870

SR	XL-250-A
hosszméret
ajtó magasság
csatlakozási feszültség 

motorok max. áramfelvétele	
max. teljesítményfelvétel 
ventilátor fajlagos teljesítménye

tömeg F/R/C
fokozat
levegő térfogatáram

zajnyomásszint 3 m-en dB(A) 42 46 51 56 61 66

3

3

3

3



SensAir méretek

Szabadon függesztett modell



SensAir méretek

Beépített modell



SensAir méretek

Kazettás modell



SensAir méretek

Csatlakozók

Vizes és hibrid Elektromos



SensAir méretek

Fali függesztő konzol

Standard

Design

Menetesszár burkolat

A H méret jelenti a készülék és a mennyezet közti távolságot. Ezt a távolságot rendelés esetén meg kell adni.



SensAir méretek

Index

A méretrajzokon szereplő számok magyarázata:

3 - elszívórács szűrővel

20 - csatlakozók

35 - csöveket nem szállítjuk

43 - záróprofilok külön csomagolva

36 - csavaros szem M6

7 - légtelenítő

50 - kábelátvezetés

97 - visszatérő (S/M)

98 - vi sszatérő (L/XL)

99 - előremenő (S/M)

100 -  előremenő (L/XL)

12 - központi fűtés csöve

87 - menetesszár burkkolat (változó elhelyezkedés)

Magyarázat a méretrajzokhoz

Modellek
szabadon függesztett: A készülékeket egyszerűen össze lehet kötni egymással; ehhez az oldallemezeket le 

kell venni

kazettás:  függesztett álmennyezet és záróprofilok használata esetén a kivágás mérete = (A+8)x(C+8) mm

beépített:  kivágás mérete záróprofilok haszánlata esetén:

   - befúvó nyílás: (A+8)x(D+8) mm

   - elszívó nyílás: (A+8)x(I+8) mm 

A beépített modell, mint R típus (0) szállítható csőcsatlakozások nélkül is. A közbülső födémnek 

légtömörnek kell lennie, nehogy fals levegő kerüljön bele.

Fali függesztő konzol és menetesszár burkolat

Megjegyzés

- Menetesszár burkolat anyaga: horganyzott acéllemez, lakkozva, standard szín RAL9016 és RAL9006

- minden méret mm-ben
- a 2500 mm széles kivitelhez 3 függesztő konzol tartozik. az összes többi modellhez 2 db.
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